
Рефрижератор с дизельным двигателем 
Модель: 

HD-600SPII 
HD-700DWII 
HD-1000DW  
HD-1100DW 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спецификация может изменяться без предварительного уведомления.





Гарантийные обязательства наступают только при заполнении листа учета в сервисной книге. 
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Адрес организации

Дата монтажа

Механик-исполнитель

Телефон:
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

1.Пожалуйста, прочитайте перед тем, как пользоваться инструкцией 
Эта инструкция является частью продукта, держите ее поблизости от холодильной установки, чтобы при необходимости быстро получить нужную справку. 
Контроллер нельзя использовать в иных целях, кроме тех, что указаны ниже. Его нельзя использовать в качестве предохранительного устройства. 
Проверьте все ограничения, прежде чем приступать к работе.
 
2.Меры безопасности 
Избегайте попадания воды и влаги, используйте ХОУ только в разрешенных режимах, избегайте резких перепадов температуры при высокой влажности 
воздуха, чтобы не допустить образования конденсата. 
В случае отказа или неправильной работы отошлите ХОУ вашему дилеру или непосредственно в H-THERMO с подробным описанием неисправности. 
Проводите вовремя все ТО согласно регламента (см. раздел «Технические данные»), ставя отметки о прохождении в Сервисную книгу.

3.Стандартные условия 
Если для одного отсека используется только один температурный датчик, на дисплеях А и В будет отображаться одна и та же температура. 
Двигатель можно запускать в автоматическом и полуавтоматическом режиме. Разные режимы позволяют эффективнее запускать его в разных 
климатических условиях. 
Светодиод на главной панели может включаться и выключаться во время запуска. 
Напряжение и заряд аккумуляторной батареи можно проверить. 
Часы работы холодильной системы можно проверить с точностью до минуты. 
Циклы нагрева и охлаждения можно выполнять раздельно. 
Имеются два температурных режима: главный и дополнительный. 
Каждый параметр можно легко проверить. 

Индикация температуры может указываться в градусах Цельсия (℃) или Фаренгейта (℉). 

4.Совместимость контроллеров 
Светодиодный контроллер для моделей HS500N, HS500NB и HS500NB-1 несовместим с ЖК-контроллером для модели 500NB-2 
Старая и новая релейная панель для модели HS500NB-2 могут быть совестимы, если удалить секцию D65 и установить 1N4148 в секции D19, D20, 
D37 и D84. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда одевайте защитные очки при работе с электролитом и хладагентом или при работе в непосредственной близости от этих веществ. 
Никогда не включайте установку при закрытом перепускном клапане компрессора. 
Избегайте попадания элементов одежды в движущиеся части, не носите слишком свободную одежду, завязываете все шнурки и ремни. 
Не сверлите отверстия в установке, от этого снижается прочность конструкции и появляется возможность короткого замыкания. 
Любая работа должна выполняться квалифицированными специалистами. 
Работа от внешнего источника питания
Установка может запуститься автоматически в любое время, если подсоединить ее к источнику питания или если выключатель стоит в положении «On».
Поражение электрическим током
Перед началом любого обслуживания отключите все электрические кабели.
Фторированный хладагент
Хотя фторированный хладагент считается безопасным, соблюдайте осторожность при работе с ним. 
На открытом воздухе жидкий хладагент быстро испаряется, сильно охлаждая поверхность, на которой находится. 
Фторуглероды способны вытеснять воздух, что может привести к кислородному голоданию. В замкнутом помещении это может вызвать потерю сознания. 
Фреон
Не допускайте попадания фреона в глаза. 
Избегайте длительного контакта с кожей или одеждой. 
Тщательно мойте руки после работы с ним во избежание раздражения. 

Первая помощь
Фторированный хладагент
●Глаза: немедленно промойте водой и обратитесь за медицинской помощью. 
●Кожа: промойте место контакта теплой водой и не сушите. Оберните ожоги сухой стерильной тканью и обратитесь за медицинской помощью.
● Вдыхание: выведите или перенесите пострадавшего на свежий воздух. Сделайте если необходимо искусственное дыхание. Оставайтесь с пострадавшим 
до прибытия медицинской помощи.
Фреон
●  Глаза:  Немедленно  промойте  водой,  по  меньшей  мере  в  течение  25  минут. Обратитесь за медицинской помощью.
●  Кожа:  Снимите  испачканную  фреоном  одежду.  Обратитесь за медицинской помощью в случае раздражения.
● Вдыхание: выведите или перенесите пострадавшего на свежий воздух. Сделайте если необходимо искусственное дыхание.    
Оставайтесь с пострадавшим до прибытия медицинской помощи.
●  Проглатывание:  Не  пытайтесь  вызвать  рвоту.  Обратитесь за медицинской помощью.                                                                                                                                       

6



Размещение предупреждающих знаков и надписей
Вентилятор
Предупреждающая надпись расположена на левой и правой стороне корпуса испарителя.

FAN CAUTION

Электропитание
Расположена на приемной коробке электропитания.

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 220/380/415 ВОЛЬТ
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ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Серии H-THERMO: HD-600SPII, HD-700DWII, HD-1000DW и HD-1100DW – моноблочные системы охлаждения и нагрева, работающие от дизельного 
двигателя и управляемые цифровыми термометрами.
Установки монтируются на передней стенке автомобильного кузова, с выходом испарителя в грузовую зону.
Доступные модели
Установки серий HD-600SPII, HD-700DWII, HD-1000DW и HD-1100DW приводятся в действие дизельным двигателем или электромотором.
Разморозка
Испаритель требует периодической разморозки. Она осуществляется за счет прокачки горячего газа по трубкам испарителя, благодаря чему лед тает. 
Появившаяся вода удаляется через дренажные отверстия. Чтобы избежать циркуляцию горячего газа при этой операции заглушка для разморозки должна 
быть закрыта. (Только в моделях HD-700DWII, HD-1000DW и HD-1100DW)
Примечание: В модели HD-600SP нет заглушки для разморозки, в ходе разморозки отключается электровентилятор на постоянном токе.
В зависимости от условий разморозка осуществляется одним из следующих способов:
● Ручной (контролируется оператором) 
● Воздушный переключатель (автоматический контроль): переключатель срабатывает, когда уровень льда достигает 0,9 дюймов (2,3 см)
● Разморозка по расписанию (запускается в соответствии с выбранными установками) * Режим разморозки 

● Открыт: макс. 2,1℃. 

● Закрыт: мин. -2℃. 
Таймер разморозки: можно выбрать время в диапазоне 0~999 часов.
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модель HD-600SP HD-700DW HD-1000DW HD-1100DW 

Привод 
Компрессор приводится в действие дизельным двигателем или 

электромотором 

Управление 
Пульт управления в кабине с цифровым термометром, автоматический 

старт/стоп 

            

Хладагент 
Тип R-404A R-404A R-404A R-404A 

Количество (кг) 2,8 кг 5,3 кг 5,8 кг 6,8 кг 

Испаритель 

Трубки Алюминиевое оребрение и медные трубки 

размер (Ш*Г*В, мм) 1200*658*305 1200*744*330 1200*820*410 1220*820*410 

Мотор вентилятора 
12В*3A*2350об/
мин 

С закрытым 
валом 

С закрытым 
валом 

С закрытым 
валом 

Крыльчатка вентилятора Алюминий, Ø250, 
Алюминий, 
Ø280, 

Алюминий, 
Ø280, Алюминий, Ø290, 

5 лопастей*3шт 4 лопасти*3шт 4 лопасти*3шт 4 лопасти*3шт 

корпус Алюминий 

Конденсатор 

Трубки Алюминиевое оребрение и медные трубки 

размер (Ш*Г*В, мм) 1790*668*555 1910*690*645 1910*899*665 1910*899*665 

Крыльчатка вентилятора 
С кожухом приводного вала 

Алюминий, Ø380, 6 лопастей 

  корпус Из АБС-пластика 

Из пластика 
армированного 
волокнами   

Приблизительный вес 398 кг 471 кг 522 кг 604 кг 

Разморозка 

Ручная при помощи термоконтроллера 

Автоматическая горячим газом, контролируется микропроцессором 

Автоматическая, запускаемая воздушным переключателем 
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Дизельный двигатель         

Модель Серия HD-600SPII Серия HD-700DWII Серия HD-1000DW Серия HD-1100DW 

Двигатель Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV82 

Число цилиндров 3 

Объем 854 см3 1116 см3 1331 см3 

Объем масла 6 л 8,7 л 11 л 

Тип масла SAE 15W-40 

Макс. Число оборотов 2200-2300 об/мин 

Мин. Число оборотов 1400-1450 об/мин 

Температура срабатывания 
105�  

темпер. датчика-выключателя 

Темпер. срабатывания термостата 82-95�  

Объем системы охлаждения 6,0 л 8,5 л 8,5 л 

Привод Ременной 

Диапазон температуры 
- 20 °С до +15 °С 

воздуха внутри кузова 
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Компрессор         

Модель Серия HD-600SPII Серия HD-700DWII Серия HD-1000DW Серия HD-1100DW 

Компрессор FKX30_235TK FKX30_275TK FKX40_390TK FKX40_470TK 

Тип Открытого возвратно-поступательного типа 

Число цилиндров 2 2 4 4 

Литраж (см3) 235 275 385 466 

Компрессорное масло FUCHS Reniso Triton SE 55 

Объем масла 2.0 л 2.0 л 2.0 л 2.0 л 

 

Электродвигатель для работы от внешнего источника (опциональный) 

Модель HD-600SPESII HD-700DWESII HD-1000DWES HD-1100DWES 

Напряжение мотора 220/380/415 В 

Фазы 3-х фазный 

Частота тока 50/60 Гц 

Мощность л.с. 5 л.с. 7,5 л.с. 10 л.с. 12 л.с. 

Мощность кВт 3,8 кВт 5,6 кВт 7,5 кВт 9,0 кВт 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Корпус: АБС-пластик
Питание: 12В ±3В, постоянный ток
Датчик: Датчик A (2 провода), датчик B (2 провода)Дисплей: 4 цифры, синий ЖК

Диапазон измерений: -40℃ ~ +90℃ (зонд NTC)

Точность измерений: ±0,3℃ (-30,0℃ ~ +40,0℃)

Разрешение: 0,1℃ или 1℃

Способы контроля:  Включен,   выключен,   контроль   температуры   по дифференциальным показателям (0,0℃~1,0℃)

Допустимая темп. и влажность:-10,0~ +70,0℃, 80%
Разъемы: 10 разъемов, установлены на доске приборов.Микроконтроллер: ATMega 329В 8 A – 8,0 МГц
Вход① Переключатель – Питание S/W, Старт двигателя S/W, установки S/w, разморозка S/W, вверх/вниз S/W, время работы двигателя S/W, возврат S/W
②Датчик ввход    – Термистор (температурный датчик/зонд NTC), сигнал от внешнего питания, датчик недостаточного уровня масла, датчик низкого  
заряда  батареи,  датчик  высокого  давления, датчик хладагента, датчики APS и DTS.
Выход① Дисплей – ЖК-дисплей ②  Реле  –электромотор,  топливный  насос,  двигатель высокие обороты,  топливный клапан, разморозка,
заглушка, A.Eva-1, A.Eva-2, A.Eva-3, B.Eva-1, B.Eva-2, генератор, термостат, пусковой соленоид, запуск двигателя.
③ Передача данных: RS232C
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ: 
ФУНКЦИИ И СИГНАЛЫ
① Питание выключатель: для запуска контроллера перед запуском двигателя

② Запуск двигателя : для запуска двигателя 

③ Выбор  режима  и  установки: для  выбора  программного  режима  и 

     сохранения в памяти значения температуры.

④ Разморозка: запуск разморозки в ручном режиме. 

⑤⑥ Вверх и Вниз во время программирования, увеличивает или уменьшает 

     значение на дисплее.
          Ввод и возврат: во время программирования запоминает новое
     значение. Возвращает в главное меню или включает/выключает 
     подсветку.
     Дисплей: в обычном режиме показывает температуру в холодильной 
     камере (темп.А, темп.В), если нажать и удержать на 2-6 секунды кнопку
     Mode/Set, он покажет отдельные значения.
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№. Светодиод Значение 

A Преднагрев Используется предварительный нагрев двигателя 

B Низкий заряд Низкий заряд аккумуляторной батареи 

C Уровень масла Недостаточный уровень масла в двигателе 

D Уровень хладагента Недостаточный уровень хладагента 

E Ошибка давления Ошибка уровня низкого или высокого давления 

F Электропитание Электропитание от внешнего источника 

G Мало топлива Низкий уровень топлива для дизельного двигателя 

H Передача данных Статус процесса передачи данных 

I Процесс в отсеке А Охлаждение, нагрев, разморозка 

J Процесс в отсеке В Охлаждение, нагрев, разморозка 

K Установка темп в отсеке А Установка температуры в отсеке А 

L Установка темп. в отсеке В Установка температуры в отсеке B 

M Режим Режим – автоматический или обычный 

N Запуск двигателя Способ запуска (автомат или полуавтомат) 

O Часы работы Время работы двигателя 

P Напряжение Проверьте электрическую часть 

Q Температура А Температура в отсеке А 

R Температура В Температура в отсеке B 

S Единицы измер. Единицы измерения температуры: �  или �  

T Двигатель работает Указывает, что двигатель запущен 
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КАК ЗАПУСТИТЬ ХОЛОДИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ

1.Нажмите             кнопку Питание, чтобы включить контроллер.
2.Нажмите             кнопку Старт двигателя, чтобы запустить двигатель.
3.Выберите желаемую температуру для обоих отсеков (А и В).
4.Нажмите             кнопку  Питание,  чтобы  выключить  холодильную  установку.
Двигатель будет заглушен.
Предупреждение
1) Светодиод "двигатель включен" загорается, если кнопку               Запуск двигателя нажать 1 раз.
2) Сразу после включения контроллера требуется примерно 4 секунды для того, чтобы давление в системе выровнялось. 
Только после этого появится индикация температуры в холодильном отсеке. 
3) При использовании только одного отсека A установленное значение температуры будет отображаться в нижней части экрана. 
4) Нажмите             кнопку En/START через 1~2 секунды после того, как будет указана безопасная для работы температура.  
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КАК ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель можно запустить в автоматическом и полуавтоматическом режиме.
A. Автоматический запуск
1. Если нажать            кнопку Engine/Stаrt предварительно будет запущена проверка системы (в среднем 10 секунд).
2. Загорится             светодиод предварительный прогрев, который сопровождается звуковым сигналом на протяжении 3-30 секунд
(в среднем 10 секунд).
3. Двигатель заведется автоматически, светодиод и звуковой сигнал предварительный прогрев отключатся.
В. Полуавтоматический запуск
1. Если нажать          кнопку Engine/Start предварительно будет запущена проверка системы (в среднем 10 секунд).
2. Загорится          светодиод предварительный прогрев, который сопровождается звуковым сигналом на протяжении 3-30 секунд 
( в среднем 10 секунд).
3. Когда прогрев закончится, зуммер издаст 2 продолжительных сигнала.
4. Нажмите          кнопку Engine/Start еще раз, чтобы запустить двигатель.

            Режим                                                      Сигнал
Автоматический запуск                        USER-D нет отметки
Запуск в ручном режиме                     USER-D нет отметки
Сигнал загорается вне зависимости от источника питания
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КАК УСТАНОВИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ

1.Нажимайте и удерживайте          кнопку Mode/Set 1 секунду, загорится               сигнал и будет показана текущая температура в отсеке.
2. Чтобы изменить значение, нажимайте кнопки          вверх или           вниз.
3. Нажмите кнопку          , чтобы сохранить новое значение и переходите к установке температуры в отсеке В.
4. Чтобы изменить температуру в отсеке, нажимайте кнопки           вверх или вниз        .
5. Нажмите кнопку           Mode/Set или          Возврат, чтобы запомнить новые значения.

Через 6 секунд значения вставляются автоматически и на экране высвечиваются данные о температуре.
Если охлаждение в отсеке В не запускается, установки для этого отсека не отражаются на экране.

КАК ЗАПУСТИТЬ РАЗМОРОЗКУ ВРУЧНУЮ

1. Нажмите и удерживайте кнопку                , чтобы запустить разморозку вручную.
2. Чтобы остановить разморозку, нажмите кнопку           еще раз. По умолчанию, разморозка осуществляется до заданных установкой значений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если температура в грузовом отсеке выше +10°С, разморозка не запускается.
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КАК ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

 Автоматический                                                                Обычный      

1. Выберите режим работы двигателя при помощи переключателя на задней стенке контроллера.
2. Светодиодный сигнал Auto-D загорится в следующих случаях:
                  
                    Модель                                                         Режим                                     Сигнал
                    Серии                                         Обычный(ручной) режим                 Нет сигнала

HD-600SP/HD-600DW/HD-1000DW                     Автоматический                          AUTO-D
Работа от внешнего источника                           Автоматический                          AUTO-D
питания

Предупреждение
1) Работа от внешнего источника питания возможна только в автоматическом режиме.
2) Заводские установки: автоматический режим
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С С
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ HS500NB

1. При использовании только одного температурного датчика, индикация установок температуры для отсека А повторяется в окошке 
                    для отсека В. 
2. Поскольку двигатель имеет два режима запуска, ручной и автоматический, это облегчает его пуск в местности с холодным климатом. 
3. На контроллере установлен ЖК-дисплей, который можно отключить. Подсветку ЖК-дисплея можно отключить.
4. Есть возможность проверить заряд и напряжение аккумуляторной батареи. 
5. Время работы холодильной установки можно определить с точностью до минут. 
6. Для более эффективного охлаждения можно задать два разных режима работы холодильной установки. 
8. Рабочие настройки можно легко изменить. 
9. Данные о температуре могут отсылаться на внешнее устройство один раз в секунду. 
                    Подключив мобильное устройство, КПК или т.п. можно отслеживать параметры удаленно. 

10. Температура может указываться как в градусах Цельсия (℃), так и Фаренгейта (℉). 
11. Температурный диапазон устанавливается оператором. 
12. Работа от внешнего источника питания или от двигателя задаются автоматически, но могут выбираться вручную.
13. Если данные для обоих отсеков передаются через один канал, в индикаторе отсека В указываются данные для отключенной установки. 
14. В случае перегрузки выбирается режим работы, который действовал при первой перегрузке.
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ПАРАМЕТРЫ

1. Подробное меню
1. Чтобы изменить значение параметра нажмите кнопку                  Mode/Set,  затем кнопками Вверх или Вниз задайте нужное значение.
2. Нажмите кнопку                   Mode/Set для индикации текущего значения.
3. С помощью кнопок                   Вверх и                  Вниз измените значение.
4. Нажмите кнопку                      Enter/B-Light, чтобы сохранить новое значение или вернуться в главное меню.
1.1 Значение и диапазоны изменения параметров
      Действие                              Индикация                 Значение                                                 Диапазон установок                    Базовое значение
                 2 сек.                                   0.0            Установка температуры в отсеке А               Мин. - макс. (1.0)°С                                   0.0°С
(меню установки и темпер)           0.0            Установка температуры в отсеке В               Мин. - макс. (1.0)°С                                   0.0°С
                 6 сек.                                Fdef             Первое выравнивание                                     8-20 сек                                                       10 сек
 (подробное меню)                        gLou           Время преднагрева                                           8-30 сек                                                       10 сек
                                                            tPCg            Выбор °С или °F                                                  Темп.в °С или в °F                                      темпер C F
                                                            dE�             Время разморозки                                            0-180 минут                                                10 мин.     
                                                            dEFd           Периодичность разморозки                           0-10 (30 мин.)часов                                  0 часов
                                                            EnSt            Режим запуска двигателя                                Автоматический-обычный                     Автоматич.
                                                            Dif1            Разница температур (основная)                     2.0-10.0(1.0)°С                                           2.0 °С
                                                            Dif2            Разница температур (дополнительная)        0.0-1.0(0.1)°С                                             0.5°С

                                                                  1 раз  Время работы двигатель+внеш. источник                                                                   0-9999 часов 00 мин
(Проверка времени работы)                      
                                                                  Когда   Время работы двигатель                                                                                                 0-9999 часов 00 мин
                                                               нажата
                                                                  когда    Время работы двигатель                                                                                                 0-9999 часов 00 мин
                                                                нажата     
                                                                  10 сек   Возврат в предыдущее значение                                                                                 00 часов  00 мин
                           (Проверка                                  Проверка заряда батареи                                                                                               0.0-39.9 Вольт
      напряжения и заряда)
                   Удержать 6 сек.                   3 сек    Информация о версии                                        VER/6 3_00                                        Инф. о продукте
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КАК ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
КАК ИЗМЕНИТЬ ПЕРИОД ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

1. Перейдите в режим программирования, нажав и удержав кнопку Mode/Set в течение 6 секунд.
2. Выберите требуемый параметр (время выравнивания давления – FdEf) кнопками Вверх и Вниз.
3.Нажмите кнопку Mode/Set, чтобы выделить требуемый параметр. Текущий показатель начнет мерцать. 
4.Кнопками Вверх и Вниз измените значение. 
5.Нажмите кнопку Enter/B.Light, чтобы сохранить нужную величину. Мерцание цифр прекратится. 
6.Чтобы выйти из режима нажмите кнопку Enter/B.Light еще раз или же контроллер выйдет из режима автоматически через 6 секунд. 
Текущая температура отразится на экране.

※ Заводские установки: 10 секунд

КАК ИЗМЕНИТЬ ВРЕМЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА

1. Перейдите в режим программирования, нажав и удержав кнопку Mode/Set в течение 6 секунд.
2. Выберите требуемый параметр (время прогрева - glow hour - gLou) кнопками Вверх и Вниз.
3. Нажмите кнопку Mode/Set, чтобы выделить требуемый параметр. Текущий показатель начнет мерцать. 
4. Кнопками Вверх и Вниз измените значение. 
5. Нажмите кнопку Enter/B.Light, чтобы сохранить нужную величину. Мерцание цифр прекратится. 
6. Чтобы выйти из режима нажмите кнопку Enter/B.Light еще раз или же контроллер 
выйдет из режима автоматически через 6 секунд. Выбранное время отразится на экране.

※  Время предварительного прогрева может быть установлено в диапазоне 3~30 секунд

※  Заводская установка: 10 секунд 
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КАК ИЗМЕНИТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ °С  °F

1. Перейдите в режим программирования, нажав и удержав кнопку Mode/Set в течение 6 секунд.
2. Выберите требуемый параметр (единицы измерения температуры - tPCg) кнопками Вверх и Вниз.
3. Нажмите кнопку Mode/Set, чтобы выделить требуемый параметр. Значение текущей температуры начнет мерцать. 
4. Кнопками Вверх и Вниз измените значение. 
5. Нажмите кнопку Enter/B.Light, чтобы сохранить нужную величину. Мерцание цифр прекратится. 
6. Чтобы выйти из режима нажмите кнопку Enter/B.Light еще раз или же контроллер выйдет из режима автоматически через 6 секунд. Текущая 
температура отразится на экране. 
� Предупреждение :
Когда единицы измерения температуры изменены, нужно нажать кнопку           ,после чего выбранное значение будет сохранено. 

- Если единицы измерения изменены, установки базовых параметров будут измеряться в выбранных единицах. 

* переводная таблица температур.
   Единицы измерения                   (°С)              (°F)
   Температура в отсеке А                0.0               32.0
   Температура в отсеке В                0.0               32.0
   Diff1 (осн. шаг температуры)      2.0                3.0
   Diff2 (доп. шаг температуры)      0.5               0.9
   CalA (калибровка для отсека А)  0.0               0.0
   CalB (калибровка для отсека В)  0.0               0.0
   Максимальная температура      60.0             194.0
   Минимальная температура        -35.0           -31.0

Заводские настройки: градусы Цельсия (°С)
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КАК ИЗМЕНИТЬ ВРЕМЯ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАЗМОРОЗКИ 

1. Перейдите в режим программирования, нажав и удержав кнопку Mode/Set в течение 6 секунд.
2. Выберите требуемый параметр (единицы измерения температуры - dEFt) кнопками Вверх и Вниз.
3. Нажмите кнопку Mode/Set, чтобы выделить требуемый параметр. Значение текущей температуры начнет мерцать. 
4. Кнопками Вверх и Вниз измените значение. 
5. Нажмите кнопку Enter/B.Light, чтобы сохранить нужную величину. Мерцание цифр прекратится. 
6. Чтобы выйти из режима нажмите кнопку Enter/B.Light еще раз или же контроллер выйдет из режима автоматически через 6 секунд. Текущая 
температура отразится на экране. 

КАК ИЗМЕНИТЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАЗМОРОЗКИ

1. Перейдите в режим программирования, нажав и удержав кнопку Mode/Set в течение 6 секунд.
2. Выберите требуемый параметр (единицы измерения температуры - dEFd) кнопками Вверх и Вниз.
3. Нажмите кнопку Mode/Set, чтобы выделить требуемый параметр. Значение текущей температуры начнет мерцать. 
4. Кнопками Вверх и Вниз измените значение. 
5. Нажмите кнопку Enter/B.Light, чтобы сохранить нужную величину. Мерцание цифр прекратится. 
6. Чтобы выйти из режима нажмите кнопку Enter/B.Light еще раз или же контроллер выйдет из режима автоматически через 6 секунд. Текущая 
температура отразится на экране. 
Предупреждение
Время разморозки dEFt: продолжительность времени разморозки может быть установлена в пределах 0-180 минут.
Периодичность разморозки dEFd: определяет временной интервал между циклами разморозки. Может быть установлен в диапазоне 0-10 часов 
с шагом 30 минут.
Если выстраивать время разморозки 0,0 и периодичность разморозки 0,0, она будет осуществляться автоматически, по сигналу датчика DTS или в 
ручном режиме.
Пример: Время разморозки 10 мин. Периодичность разморозки:   1ч.30мин                   1ч.30 мин.                 1ч.30мин.    10 мин.  10 мин.     
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КАК ВЫБРАТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

1. Перейдите в режим программирования, нажав и удержав кнопку Mode/Set в течение 6 секунд.
2. Выберите требуемый параметр (единицы измерения температуры - EnST) кнопками Вверх и Вниз.
3. Нажмите кнопку Mode/Set, чтобы выделить требуемый параметр. Значение текущей температуры начнет мерцать. 
4. Кнопками Вверх и Вниз измените значение. 
5. Нажмите кнопку Enter/B.Light, чтобы сохранить нужную величину. Мерцание цифр прекратится. 
6. Чтобы выйти из режима нажмите кнопку Enter/B.Light еще раз или же контроллер выйдет из режима автоматически через 6 секунд. Текущая 
температура отразится на экране. 
Заводские настройки: автоматический режим
Обычный режим: наиболее полезен в зимний сезон.
1. Когда двигатель запускается после предварительного прогрева, два длинных сигнала зуммера раздаются каждую секунду.
2. Нажмите и удержите кнопку En/Start и двигатель запустится.
3. Отпустите кнопку En/Start после того, как двигатель заведется.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ
Если нажать кнопки DEF и En-D/Hour одновременно и удержать в течение 10 секунд, появится специальное меню.

КАК ВЫБРАТЬ МОДЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

1. Перейдите в режим программирования, нажав и удержав кнопку Mode/Set в течение 6 секунд.
2. Нажмите и удержите в течение 10 секунд кнопки DEF и En-D/Hour.
3. Выберите требуемый параметр (модели холодильной установки - tyPe) кнопками Вверх и Вниз.
4. Нажмите кнопку Mode/Set, чтобы выделить требуемый параметр. Значение параметра начнет мерцать. 
5. Кнопками Вверх и Вниз измените тип холодильной установки. 
6. Нажмите кнопку Enter/B.Light, чтобы сохранить нужную величину. Мерцание цифр прекратится. 
7. Чтобы выйти из режима нажмите кнопку Enter/B.Light еще раз или же контроллер выйдет из режима автоматически через 6 секунд. 
    Текущая температура отразится на экране. 

DU30 ременной привод вентиляторов испарителя: HD-700(1000)DW, HD-1100DW.

spbp DC электропривод моторов моторов испарит:  HD-700(1000)DW.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Конечным пользователям изменять тип холодильно-отопительной установки запрещается.
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КАК ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР (Diff_1)
Интервал между включением компрессора. Задается температура, при которой включается компрессор, разница температур, которую нужно достигать, 
после чего компрессор выключается.

1. Перейдите в режим программирования, нажав и удержав кнопку Mode/Set в течение 6 секунд.
2. Нажмите и удержите в течение 10 секунд кнопки DEF и En-D/Hour.
3. Выберите требуемый параметр (разница - dif1) кнопками Вверх и Вниз.
4. Нажмите кнопку Mode/Set, чтобы выделить требуемый параметр. Значение параметра начнет мерцать. 
5. Кнопками Вверх и Вниз измените значение параметра. 
6. Нажмите кнопку Enter/B.Light, чтобы сохранить нужную величину. Мерцание цифр прекратится. 
7. Чтобы выйти из режима, нажмите кнопку Enter/B.Light еще раз или же контроллер выйдет из режима автоматически через 6 секунд. Текущая 
температура отразится на экране. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разница температур выставляется в диапазоне 2-10°С.
Заводские установки: 2°С

КАК ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ДОП.РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР (Diff_2)

Это дополнительное значение разницы температур, для его достижения подается горячий газ. Эта процедура нужна для того, чтобы температурный 
режим выдерживался максимально точно.
1. Перейдите в режим программирования, нажав и удержав кнопку Mode/Set в течение 6 секунд.
2. Нажмите и удержите в течение 10 секунд кнопки DEF и En-D/Hour.
3. Выберите требуемый параметр (разница температур dif2) кнопками Вверх и Вниз.
4. Нажмите кнопку Mode/Set, чтобы выделить требуемый параметр. Значение параметра начнет мерцать. 
5. Кнопками Вверх и Вниз измените значение параметра. 
6. Нажмите кнопку Enter/B.Light, чтобы сохранить нужную величину. Мерцание цифр прекратится. 
7. Чтобы выйти из режима, нажмите кнопку Enter/B.Light еще раз или же контроллер выйдет из режима автоматически через 6 секунд. Текущая 
температура отразится на экране. 
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КАК ИЗМЕНИТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Температура указывается в диапазоне от -40°С до +90°С, заводскими установками определен порог в +60°С.
1. Перейдите в режим программирования, нажав и удержав кнопку Mode/Set в течение 6 секунд.
2. Нажмите и удержите в течение 10 секунд кнопки DEF и En-D/Hour.
3. Выберите требуемый параметр (максимальная температура - High) кнопками Вверх и Вниз.
4. Нажмите кнопку Mode/Set, чтобы выделить требуемый параметр. Значение параметра начнет мерцать. 
5. Кнопками Вверх и Вниз измените значение параметра. 
6. Нажмите кнопку Enter/B.Light, чтобы сохранить нужную величину. Мерцание цифр прекратится. 
7. Чтобы выйти из режима, нажмите кнопку Enter/B.Light еще раз или же контроллер выйдет из режима автоматически через 6 секунд. Текущая 
температура отразится на экране. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Температуру можно выставить в диапазоне +60,0 - +90,0°С.
Заводские установки: +60°С

КАК ИЗМЕНИТЬ МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
(ниже нуля)

1. Перейдите в режим программирования, нажав и удержав кнопку Mode/Set в течение 6 секунд.
2. Нажмите и удержите в течение 10 секунд кнопки DEF и En-D/Hour.
3. Выберите требуемый параметр (минимальная температура - Lout) кнопками Вверх и Вниз.
4. Нажмите кнопку Mode/Set, чтобы выделить требуемый параметр. Значение параметра начнет мерцать. 
5. Кнопками Вверх и Вниз измените значение параметра. 
6. Нажмите кнопку Enter/B.Light, чтобы сохранить нужную величину. Мерцание цифр прекратится. 
7. Чтобы выйти из режима, нажмите кнопку Enter/B.Light еще раз или же контроллер выйдет из режима автоматически через 6 секунд. Текущая 
температура отразится на экране. 
Температуру можно выставить в диапазоне -40,0 - -35,0°С.
Заводские установки: -35°С.
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ИНДИКАЦИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ВО ВТОРОМ ОТСЕКЕ В

1. Перейдите в режим программирования, нажав и удержав кнопку Mode/Set в течение 6 секунд.
2. Нажмите и удержите в течение 10 секунд кнопки DEF и En-D/Hour.
3. Выберите требуемый параметр (bSEL) кнопками Вверх и Вниз.
4. Нажмите кнопку Mode/Set, чтобы выделить требуемый параметр. Значение параметра начнет мерцать. 
5. Кнопками Вверх и Вниз измените значение параметра на outP (выключено) или buSE (включено).
6. Нажмите кнопку Enter/B.Light, чтобы сохранить нужную величину. Мерцание цифр прекратится. 
7. Чтобы выйти из режима, нажмите кнопку Enter/B.Light еще раз или же контроллер выйдет из режима автоматически через 6 секунд. Текущая 
температура отразится на экране. 

КАК ИЗМЕНИТЬ КАЛИБРОВКУ ТЕМПЕРАТУРЫ
Этот параметр позволяет управлять временем срабатывания термостата.

На рисунке: температура в грузовом отсеке 8,5°С может быть изменена на 10,0°С
1. Перейдите в режим программирования, нажав и удержав кнопку Mode/Set в течение 6 секунд.
2. Нажмите и удержите в течение 10 секунд кнопки DEF и En-D/Hour.
3. Выберите требуемый параметр (CALA) кнопками Вверх и Вниз.
4. Нажмите кнопку Mode/Set, чтобы выделить требуемый параметр. Значение параметра начнет мерцать. 
5. Кнопками Вверх и Вниз измените значение параметра. 
6. Нажмите кнопку Enter/B.Light, чтобы сохранить нужную величину. Мерцание цифр прекратится. 
7. Чтобы выйти из режима, нажмите кнопку Enter/B.Light еще раз или же контроллер выйдет из режима автоматически через 6 секунд. Текущая 
температура отразится на экране. 
Калибровка температуры может быть изменена в диапазоне  -9,9 - +9,9°С. Заводские установки: 0,0°С.
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КАК ИЗМЕНИТЬ ЧАСЫ РАБОТЫ

1. Нажмите кнопку En-D/Hour. Высветится текущее значение работы двигателя «00 часов и 00 минут».
2. Нажмите кнопку Вверх, чтобы проверить время работы двигателя. Нажмите кнопку Вниз, чтобы проверить время работы от резервной системы.
3. Когда холодильно-отопительная установка работает, десятичная точка мерцает в течение минуты.
Индикация часов работы продолжает в течение 3 секунд, температура в грузовом отсеке будет показана автоматически.
Предупреждение: Параметр часов работы ограничен значением 9999 часов после чего значение снова сбрасывается на 0 часов.

КАК ОБНУЛИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ЧАСОВ РАБОТЫ

1. Удержите кнопку Mode/Set в течение 10 секунд, на экране появится надпись CLrt (clear - очистить) в первой строке. Во второй строке появится надпись «no_». 
2. Кнопками Вверх и Вниз выберите значение «Yes_» и нажмите кнопку Enter/B-light или Mode/Set чтобы обнулить значение часов (0)
3. После обнуления на экране появится значение температуры в грузовом отсеке. 
4. Если выбрать no_ и нажать кнопки Enter/B-light или Mode/Set изменений не производится, на экране высвечивается текущая температура. 

КАК ПРОВЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА БАТАРЕЕ

                                                                           1. Кнопкой Вниз выберите значение напряжения на аккумуляторной батарее. 

                                                                           2. Нажмите кнопку Enter/B-light, чтобы вернуть значение текущей температуры. 

※ Напряжение на батарее индицируется в течение 3 секунд, затем возвращается значение температуры в грузовом отсеке.
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DONE

КАК ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ
«Вход в инженерное меню»
           
                                               type             HD-600SP                                                     Sp25, SPC1                  HD-700DW, HD-1000DW, du30
                                                                                                                                                                                 HD-1100DW                                            
                после                    dif1             шаг температуры (основной)                  2.0-10.0(1.0)°C - °F         2.0°C                               3.0°F
        6 секунд,                     dif2              шаг температуры (дополнительный)    0.0-1.0(0.1) °C - °F          0/5°C                              0.9°F
       ввод пароля                High             Плюсовая температура макс.                  40-90(1.0) °C - °F            60°C                               194.0°F
       (инженерное меню) Lout             Минусовая температура мин.                 -30- -40(1.0) °C - °F        -35°С                              -31.0°F
       (ключ: 5108)                bSEL             Индикация температуры в отсеке В     Anp, bOUT                        bOUT                              bOUT
                                              CaLA            Калибровка в отсеке А                              ±9.9(0.1) °C - °F               0.0°C                                0.0°F
                                              CaLb             Калибровка в отсеке В                             ±9.9(0.1) °C - °F                0.0°C                               0.0°F
Установки режима оператора (пароль 5108)

1. Нажмите кнопку            Вверх 6 секунд, надпись PASS (****) будет мерцать.
2. Цифры пароля вводятся кнопками                     , нажимайте их пока нужная цифра не появится.
3. Используя кнопки                            Вверх и Вниз выберите команду PASS и нажмите кнопку             , включится режим операторских настроек.
4. После того, как операторские настройки установлены, нажмите кнопку           один раз, появится текущая температура в грузовом отсеке.
Предупреждение: Устанавливать и изменять пароль имеют право только авторизованные инженеры H-THERMO. H-THERMO не несет ответственность за 
проблемы, возникшие в результате несанкционированного доступа в систему без решения инженера H-THERMO.
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9

РАБОЧИЙ ЦИКЛ ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
<Пример> Установка температуры: 10,0°С
Значение разницы температур (основное): 2,0°С
Значение разницы температур (дополнительное): 0,5°С

ФАЗА ОХЛАЖДЕНИЯ
1.1 HD-700(1000)DW <Нормальный режим>
14
13.6
13
12.6
12
11.6
11
10.6
10
9.6
9
8.6
8
7.6
7
6.6
6

(1), (2): Режим HSC (High Speed Cooling - быстрое охлаждение) - топливный насос, топливный клапан, генератор, двигатель на высоких оборотах.
(3): Режим LSC (Low Speed Cooling - медленное охлаждение) - топливный насос, топливный клапан, генератор.
(4): Режим LSC (Low Speed Hea�ng -медленный нагрев) - Горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор.
(5): Режим HSH (High Speed Hea�ng - быстрый нагрев) - Горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор, двигатель на высоких оборотах.
(6): Режим LSH (медленный нагрев) - Горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор.
(7): Режим LSC (медленное охлаждение) - топливный насос, топливный клапан, генератор.
(8): Режим LSC (медленное охлаждение) - топливный насос, топливный клапан, генератор.
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1.2 HD-700(1000)DW <Автоматический режим>
(1), (2): Режим HSC (High Speed Cooling - быстрое охлаждение) - топливный насос, топливный клапан, генератор, двигатель на высоких оборотах.
(3): Двигатель заглушен.
(4): Режим LSH - Горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор.
(5): Режим HSH (High Speed Hea�ng - быстрый нагрев) - Горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор, двигатель на высоких оборотах.
(6): Режим LSH - Горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор.
(7): Режим LSC (Low Speed Hea�ng -медленный нагрев) - Горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор.
(8): Двигатель заглушен.
(9): Режим HSC - топливный насос, топливный клапан, генератор, двигатель на высоких оборотах.
*Режим разморозки: топливный насос, топливный клапан, генератор, заглушка разморозки, двигатель на высоких оборотах.
1. Режим охлаждения - продолжение

14
13.6
13
12.6
12
11.6
11
10.6
10
9.6
9
8.6
8
7.6
7
6.6
6

91

2

3

4

5

8

7

6



33

1.3 HD-700(1000)DW (работа от сети) <Автоматический режим>
(1), (2): Режим HSC - электромотор, генератор.
(3): Электромотор остановлен.
(4): Режим LSH - Горячий газ (разморозка), электромотор, генератор.
(5): Режим HSH - нагрев, горячий газ (разморозка), электромотор, генератор.
(6): Режим LSH - Горячий газ (разморозка), электромотор, генератор.
(7): Режим LSC - электромотор, генератор.
(8): Электромотор остановлен.
(9): Режим HSC - электромотор, генератор.
*Режим разморозки: электромотор, заглушка разморозки, генератор.
*Режим выравнивания давления: заглушка разморозки.
При заглушенном двигателе работа только в автоматическом режиме.
1.4 HD-600SP <Обычный режим>
(1), (2): Режим HSC - топливный насос, топливный клапан, генератор, AЕva. 1·2·3, двигатель на высоких оборотах.
(3): Режим LSC - топливный насос, топливный клапан, генератор, AЕva. 1·2·3
(4): Режим LSH - топливный насос, топливный клапан, генератор, горячий газ (разморозка), AЕva. 1·2·3
(5): Режим HSH - топливный насос, топливный клапан, генератор, нагрев, горячий газ(разморозка), AЕva. 1·2·3, двигатель на высоких оборотах
(6): Режим LSH - топливный насос, топливный клапан, генератор, горячий газ (разморозка), AЕva. 1·2·3
(7): Режим LSC - топливный насос, топливный клапан, генератор, AЕva. 1·2·3
(8): Режим LSC - топливный насос, топливный клапан, генератор, AЕva. 1·2·3
(9): Режим HSC - топливный насос, топливный клапан, генератор, AЕva. 1·2·3, двигатель на высоких оборотах
*Режим разморозки: топливный насос, топливный клапан, генератор, заглушка разморозки, двигатель на высоких оборотах.
1.5 HD-600SP <автоматический режим>
(1), (2): Режим HSC - топливный насос, топливный клапан, генератор, AЕva. 1·2·3, двигатель на высоких оборотах.
(3): Двигатель заглушен
(4): Режим LSH - топливный насос, топливный клапан, генератор, горячий газ (разморозка), AЕva. 1·2·3
(5): Режим HSH - топливный насос, топливный клапан, генератор, нагрев, горячий газ(разморозка), AЕva. 1·2·3, двигатель на высоких оборотах
(6): Режим LSH - топливный насос, топливный клапан, генератор, горячий газ (разморозка), AЕva. 1·2·3
(7): Режим LSC - топливный насос, топливный клапан, генератор, AЕva. 1·2·3
(8): Двигатель заглушен
(9): Режим HSC - топливный насос, топливный клапан, генератор, нагрев, горячий газ (разморозка), AЕva. 1·2·3, двигатель на высоких оборотах
*Режим разморозки: топливный насос, топливный клапан, генератор, заглушка разморозки, двигатель на высоких оборотах.
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1.6 HD-600SP (работа от внешнего питания) <Автоматический режим>
(1), (2): Режим HSC - электромотор, генератор, AЕva. 1·2·3
(3): Электромотор остановлен.
(4): Режим LSH - Горячий газ (разморозка), электромотор, генератор, AЕva. 1·2·3
(5): Режим HSH - нагрев, горячий газ (разморозка), электромотор, генератор, AЕva. 1·2·3
(6): Режим LSH - Горячий газ (разморозка), электромотор, генератор, AЕva. 1·2·3
(7): Режим LSC - электромотор, генератор, AЕva. 1·2·3
(8): Электромотор остановлен.
(9): Режим HSC - электромотор, Еva. 1·2·3, генератор, AЕva. 1·2·3
*Режим разморозки: электромотор, разморозка, генератор.
При заглушенном двигателе работа только в автоматическом режиме.

РЕЖИМ НАГРЕВА
<Пример> Установленная температура: 10,0°С
Значение разницы температур (основное): 2,0°С
Значение разницы температур (дополнительное):5°С
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6

5

4

3

2

1

9
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2.1 HD-700(1000)DW <Автоматический режим> Нагрев
(1), (2): Режим HSC - Нагрев, горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор, двигатель на высоких оборотах.
(3): Режим LSH - Горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор.
(4): Режим LSС - топливный насос, топливный клапан, генератор.
(5): Режим HSС - топливный насос, топливный клапан, генератор, двигатель на высоких оборотах.
(6): Режим LSС - топливный насос, топливный клапан, генератор.
(7): Режим LSН - горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор.
(8): Режим LSН - горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор.
(9): Режим HSН - нагрев, горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор, двигатель на высоких оборотах.
*Режим разморозки: топливный насос, топливный клапан, генератор, заглушка разморозки, двигатель на высоких оборотах.
*Режим выравнивания давления: заглушка разморозки.
2.2 HD-700(1000) DW <Автоматический режим> Нагрев
(1), (2): Режим HSН - нагрев, горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор, двигатель на высоких оборотах.
(3): Двигатель заглушен
(4): Режим LSС - топливный насос, топливный клапан, генератор.
(5): Режим HSС - топливный насос, топливный клапан, генератор, двигатель на высоких оборотах.
(6): Режим LSС - топливный насос, топливный клапан, генератор.
(7): Режим LSН - горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор.
(8): Двигатель заглушен
(9): Режим HSН - нагрев, горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор, двигатель на высоких оборотах.
*Режим разморозки: топливный насос, топливный клапан, генератор, заглушка разморозки, двигатель на высоких оборотах.
2.3 HD-700(1000) DW (работа от сети) <Автоматический режим> Нагрев
(1), (2): Режим HSН - нагрев, горячий газ (разморозка), электромотор, генератор
(3): Электромотор остановлен
(4): Режим LSС - элекромотор, генератор.
(5): Режим HSС - элекромотор, генератор.
(6): Режим LSС - элекромотор, генератор.
(7): Режим LSН - горячий газ (разморозка), электромотор, генератор.
(8): Электромотор остановлен
(9): Режим HSН - нагрев, горячий газ (разморозка), электромотор, генератор
*Режим разморозки: электромотор, заглушка разморозки, генератор.
*Режим выравнивания давления: заглушка разморозки
При запущенном двигателе работа только в автоматическом режиме.
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2.4 HD-600SP  <Обычный режим> Нагрев
(1), (2): Режим HSН - топливный насос, топливный клапан, генератор, нагрев, горячий газ (разморозка), Еva. 1·2·3, двигатель на высоких оборотах.
(3): Режим LSH -  топливный насос, топливный клапан, генератор, горячий газ (разморозка), Еva. 1·2·3.
(4): Режим LSС - топливный насос, топливный клапан, генератор, Еva. 1·2·3.
(5): Режим HSС - топливный насос, топливный клапан, генератор, Еva. 1·2·3, двигатель на высоких оборотах.
(6): Режим LSС - топливный насос, топливный клапан, генератор, Еva. 1·2·3.
(7): Режим LSН -  топливный насос, топливный клапан, генератор, горячий газ (разморозка), Еva. 1·2·3.
(8): Режим LSН - топливный насос, топливный клапан, генератор, горячий газ (разморозка), Еva. 1·2·3.
(9): Режим HSН - топливный насос, топливный клапан, генератор, нагрев, горячий газ (разморозка), Еva. 1·2·3, двигатель на высоких оборотах.
*Режим разморозки: топливный насос, топливный клапан, генератор, разморозка, двигатель на высоких оборотах.

2.5 HD-600SP  <Автоматический режим> Нагрев
(1), (2): Режим HSН - топливный насос, топливный клапан, генератор, нагрев, горячий газ (разморозка), Еva. 1·2·3, двигатель на высоких оборотах.
(3): Двигатель заглушен
(4): Режим LSС - топливный насос, топливный клапан, генератор, Еva. 1·2·3
(5): Режим HSС - топливный насос, топливный клапан, генератор, Еva. 1·2·3, двигатель на высоких оборотах.
(6): Режим LSС - топливный насос, топливный клапан, генератор, Еva. 1·2·3
(7): Режим LSН - горячий газ (разморозка), топливный насос, топливный клапан, генератор, Еva. 1·2·3
(8): Двигатель заглушен
(9): Режим HSН - топливный насос, топливный клапан, генератор, нагрев, горячий газ (разморозка), Еva. 1·2·3, двигатель на высоких оборотах.
*Режим разморозки: топливный насос, топливный клапан, генератор, разморозка, двигатель на высоких оборотах.
2.6 HD-700(1000) DW (работа от сети) <Автоматический режим> Нагрев
(1), (2): Режим HSН - нагрев, горячий газ (разморозка), электромотор, Еva. 1·2·3,генератор.
(3): Электромотор остановлен
(4): Режим LSС - элекромотор, генератор, Еva. 1·2·3.
(5): Режим HSС - элекромотор, генератор, Еva. 1·2·3.
(6): Режим LSС - элекромотор, генератор, Еva. 1·2·3.
(7): Режим LSН - горячий газ (разморозка), электромотор, генератор, Еva. 1·2·3.
(8): Электромотор остановлен
(9): Режим HSН - нагрев, горячий газ (разморозка), электромотор, Еva. 1·2·3, генератор.
*Режим разморозки: электромотор, разморозка, генератор.
* При запущенном двигателе работа только в автоматическом режиме.
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РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ В КАЖДОМ РЕЖИМЕ

ASEt= 0,0°C                        
bSEt= 0,0°C
Adif1= 2,0°C
Adif2= 0,5°C

HSC - Быстрое охлаждение
LSC - Медленное охлаждение
LSH - Медленный нагрев (горячий газ)
HSH - Быстрый нагрев (горячая вода)

Работа в отсеке А (обычный режим)
Отсек А                      Текущее условия
                     1    2    3               4 5 6    7 8
          1         1    2            5            3 34 4 2
          2         1    2            5            3 34 4 2
          3         1               5            8 3 3 84 4
          4         1        3        5            8 3 84 4
          5         1                5            8 87 6 6 7
          6         1                5            8 87 6 6 7
          7         1                5            8 87 4 4 7
          8         1                            8 3 3 84 45

Пункты     №2 операция: по достижению темп., возврат к пункту №1
№2 и 8     №8 операция, по дост.темп. возврат к №3 и №7, затем меньше, чем №1
Пункты     №7 операция: по достижению темп., возврат к пункту №5
№3 и 7     №3 операция, по дост.темп., возврат к №2 и №7, затем меньше, чем №4,6
Пункты     №6 операция: по дост.темп., возврат к пункту №5
№4 и 6     №4 операция, по дост.темп.возврат к №3 и №7, затем меньше, чем №5

В автоматическом режиме:
Двигатель останавливается по достижению заданной температуры, и снова запускается, когда она повышается на значение Diff.

А В
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2.0 2.0

7-HSH
6-HSH

5-HSH ВЫКЛ.
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2-HSC

1-HSC ВКЛ.
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Отсек В: установки задаются пользователем
Отсек В   Установленная темп. +Bdif1    ВКЛ.
                Согласно выставлен. темп.      ВЫКЛ.
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Power S/W
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БЛОК-СХЕМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ
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HS-500NB-2 RELAY BOARD

B-BOARD

  12V
BAT._1

En-START
     M/C

A
EVA-1 DAMPER HEAT

SV
FUEL

VALVE
FUEL

PUMP

B
EVA-1

GLOW
B

EVA-2
A

EVA-2 DEF.SV
A

EVA-3
En-H

SPEED

ES
MOTOR

BAT
FUSE

GLOW

GLOW

En-START
M/C

B
EVA2

A
EVA1

A
EVA2

DAMPER DEF.
SV

HEAT
SV

A
EVA3

FUEL
VALVE

En-Hi
SPEED

FUEL
PUMP

ES OUT B
EVA1

En-START
M/CMAIN

POVER

BAT-

12V
BAT._2

18P CONNECTOR

8P DATA CABLE

14P CONNECTOR

1 - SENSOR COM
2 - 1/0 2
3 - 1/0 1
4 - RELAY B+
5 - 1/0 3
6 - SENSOR B
7 - SENSOR A
8 - GND

1

1
1

2

2
2

3

3
3

4

4
4

5

5
5

6

6
6

7

7

7

8

8

9
10

10
11

11
12

12
13

13
14

1415161718
8

1-COOL ANT
2-APS (AIR S/W)
3-DTS (B S/W)
4-INC INPUT
5-TEMP B2
6-TEMP A2
7-LOW BATTERY

Gray 1.25
Black 0.85
Brown/White 0.85
Red Gold 1.25
Black 0.5
White 0.5
Yellow/Black 1.25

8-BATTERY B-1
9-BATTERY B-2
10-LOW OIL
11-PRESSURE S/W
12-ESIN B+
13-TEMP B1
14-TEMP A1

Black 2.0
Black 2.0
Purpe 1.25
Yellow 1.25
Red White 2.0
Black 0.5
White 0.5

1-DC MOTOR
2-FUEL PUMP
3-EN-MI SPEED
4-FUEL VALVE
5-DEF S.V.
6-DAMPER
7-A EVA-2
8-A EVA-1
9-B EVA-1

Orange 1.25
Yellow 2.0
Red/Yellow 2.0
Red 2.0
Brown 1.25
Brown 2.0
Blue/White 2.0
Blue/White 2.0
Green 2.0

10-BATTERY B-1
11-BATTERY B-2
12-FUEL VALVE 2 OUT
13-GENERATOR
14-A EVA-3
15-A HEAT S.V
16-B EVA-2
17-A EVA-2
18-A EVA-1

Black 2.0
Black 2.0
Red 2.0
Gray 2.0
Blue/White 2.0
Blue 1.25
Green 2.0
Blue/White 2.0
Blue/White 2.0

СХЕМА РЕЛЕЙНОГО БЛОКА
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КОДЫ ОШИБОК

Неисправность
Сигнал на 
дисплее Shrt

Сигнал на 
дисплее OPEn

Двигатель не запускается
(выкл-ль в положении 
ВКЛ, но нет сигнала)

Сигнал на дисплее unC

Сигнал на дисплее InC

                

-Сигн. на дисп. Star 1Err
-Сигн. на дисп. Erro Loil
после сигн. 2Err(2 ошибка) 
-Сигн. на дисп. FuEL 1Err
-Сигн. на дисп. Erro Lou
после сигн. 2Err(2 ошибка)                                                                                                      

Что делать
-Проверьте кожух температурного датчика на предмет 
повреждений
-Проверьте провод температурного датчика, при 
необходимости замените.
-Проверьте соединение с датчиком температуры
-Проверьте исправность провода температурного сенсора
-Проверьте исправность самого датчика, замените в случае 
необходимости.
-Проверьте соединения проводов, они могут быть 
отключены.
-Проверьте заземление
-Проверьте надежность подключения к аккумуляторной батарее.

-Проверьте соединение между пультом управления в кабине 
и релейным блоком.
-Проверьте исправность кабеля для передачи сигналов между 
пультом управления
в кабине и релейным блоком (может перетереться от контакта 
с кузовом автомобиля)
-Проверьте фазность внешнего источника питания -однофазный 
или трехфазный.
-Проверьте исправность кабеля для передачи сигналов.

-Проверьте уровень масла и состояние маслопроводов.
-Следите, не появится ли ошибка второй и третий раз.
   
-Проверьте уровень топлива и состояние топл. магистралей.
-Следите, не появится ли ошибка второй или третий раз.

Причина
-Кожух датчика поврежден, 
два провода замкнулись
-Неисправен температурный датчик.

-Кожух датчика поврежден, провод
разрушен или отсоединен.
-Неисправен температурный датчик.

-Провод может быть поврежден и
питание отсутствует.
-Разорвана проводка между пультом
управления в кабине и релейным блоком.
-Питание отключено.
-Провод может быть поврежден и 
питание отсутствует.
-Провод для передачи сигналов может 
быть поврежден.

-Выставлена неправильная фаза внешнего
источника питания.
-Поврежден кабель для передачи данных.

-Недостаточный уровень масла.
-Заблокированы масляные магистрали.
-Двигатель можно запустить после 1 ошибки.
-Топливо не поступает из-за его недост.
или из-за повреждений топл.магистралей.
-Двигатель можно запустить после 1 ошибки.

Примечание
ХОУ работает
безостановочно.

ХОУ работает 
безостановочно.

1-я ошибка
пропадает после
запуска двигателя.
1-я ошибка
пропадает после
запуска двигателя.

Ошибки во время запуска двигателя
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Неисправность
Сигнал на 
дисплее LOiL

Сигнал на 
дисплее Erro cLnt

Сигнал на дисплее 
Erro HiPS

Сигнал на дисп. FuEL Lou_            

Горит сигнал «батарея»

Двигатель глохнет в 
обычном режиме                                                                                       

Что делать
-Проверьте соединение с датчиком уровня масла.
-Проверьте провод, идущий к датчику уровня масла.
-Проверьте исправность самого датчика, замените
в случае необходимости.
-Долейте моторное масло.
-Проверьте соединение с датчиком температуры
хладагента.
-Проверьте провод, идущий к датчику температуры
хладагента.
-Проверьте исправность самого датчика, замените
в случае необходимости.
-Долейте хладагент.
-Проверьте соединение с переключателем
высокого/низкого давления.
-Проверьте провод, идущий к переключателю
высокого/низкого давления.
-Проверьте исправность самого переключателя,
замените в случае необходимости.
-Добавьте газ до необходимого уровня и 
убедитесь в отсутствии утечек.
-Проверьте уровень топлива в баке.

-Проверьте соединение с генератором.
-Проверьте соединительные провода с генератором.
-Проверьте датчик, при необходимости замените.
-Проверьте датчик низкого уровня масла.
-Проверьте датчик хладагента.
-Проверьте датчик высокого/низкого давления.

Причина
-Кожух датчика поврежден, 
разрушен или отсоединен.
-Неисправен датчик уровня масла.
-Недостаточный уровень масла.

-Кожух датчика поврежден,
провод разрушен или отсоединен.
-Неисправен датчик температуры
хладагента.
-Недостаточный уровень хладагента.

-Кожух переключателя поврежден,
провод разрушен или отсоединен.
-Неисправен датчик высокого/низкого 
давления.
-Утечка газа.

-Заканчивается дизельное топливо.
-Неисправен топливный насос.
-Неисправность генератора
-Неисправна сигнальная лампа.
-Емкость батареи снизилась.

Ошибки после запуска двигателя
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РЕЖИМ РАБОТЫ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Автономные агрегаты имеют функцию работы от внешнего источника электропитания.
В этом режиме работа системы обеспечивается электромотором, питание к которому подается от внешнего источника.

Предупреждение: при работе агрегата от внешнего источника, если выключатель стоит в положении вкл.(On), установка может включиться в любой 
момент.
 
-Поставьте выключатель в положение выкл.(Off) после чего подключите кабель электропитания к установке.
-Убедитесь, что подключение выполнено правильно.
- Подайте питание на кабель и переставьте выключатель в положение вкл.(On).
-Пультом управления установите требуемую температуру охлаждения.

Предупреждение: 
- Не включайте электромотор, пока не заглушите дизельный двигатель.
- Всегда отключайте электропитание во время подключения и отключения электрических кабелей. В зависимости от температуры в грузовом отсеке
холодильно-обогревательная установка может работать в одном из указанных ниже режимов:

Охлаждение - Электромотор отключен - Разморозка

Требование к внешнему источнику тока.

                   Напряжение, фаза                              Предохранитель                            Сечение провода

                       220/380/415В                                             40А                                                    5 мм²
                         3-х фазный
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ГРАФИК РЕГУЛЯРНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ
   Узел     Действие                                                                      Ежедневно          350 моточасов        1200 и каждые          Каждый год или
                                                                                                                                        (начальное ТО)       800 моточасов          2000 моточасов
                Проверить уровень топлива                                      перед рейсом
                Осушить топливный бак
                Прочистить топливный фильтр отстойник 
                и фильтр электрического насоса
                Замените топливный фильтр
                Осушить влагоотделитель
                Проверить на наличие подтеков топлива                  после рейса
                Топливные       Проверить
                 форсунки      впрыск топлива
                Проверить время поступления топлива
                Проверить топливный насос
                Проверить уровень масла/
                уровень масла в поддоне картера                           перед рейсом
                Заменить масло
                Заменить масляный фильтр
                Проверить на подтеки масла                                        после рейса
    Узел     Действие                                                                      Ежедневно          350 моточасов           Каждые 800           Каждый год или
                                                                                                                                        (начальное ТО)           моточасов            2000 моточасов
                Проверить уровень охлаждающей жидкости      перед рейсом
                Прочистить магистрали охлаждающей жидк.
                Заменить охлаждающую жидкость (5,4л)* 
                Проверить на подтеки охлажд.жидкости               после рейса
                Ламели       Проверить на наличие засоров          перед рейсом
                радиатора Произвести очистку оребрения
                Проверить воздушный фильтр (прочистить
                воздушный фильтр)**
                Заменить воздушный фильтр                                                                                                      (в сильно загр.
                                                                                                                                                                                атмосфере)
* Охлаждающая жидкость, залитая в двигатель, должна быть на основе антифриза. Не применяйте в качестве охлаждающей жидкости тосолы.
** При продувке воздушного фильтра будьте осторожны, чтобы не повредить фильтрующий элемент. Если на вашем двигателе установлен 
двойной воздушный фильтр, никогда не снимайте и не очищайте внутренний фильтрующий элемент. Он установлен для того, чтобы 
предотвратить попадание частиц грязи в двигатель во время снятия или при повреждении внешнего фильтра.
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-проверка
-замена

ТО ДВИГАТЕЛЬ
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ГРАФИК РЕГУЛЯРНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

         Действие                                                                                              2000 моточасов               Каждый год или 3000 
                                                                                                                                                                                моточасов
    Проверить запуск и остановку режима оттайки
    Проверить секции АКБ и уровень электролита
    Проверить работу защиты от замыкания, предохранители
    Проверить калибровку темп.датчиков испарителя 
    с помощью термопсихрометра
    Проверить проводку и соединения на повреждения
    Проверить настройку воздушного термостата
    Проверить крепление электродвигателя (для ES)
    Проверить контакты на наличие очагов коррозии

         Действие                                                                                               350 моточасов                 Каждый год или 3000
                                                                                                                          (начальное ТО)                           моточасов 
    Проверить уровень хладагента и состояние 
    компрессорного масла
    Проверить состояние регулятора давления во
    всасывающем коллекторе во время разморозки
    Проверить давление на всасывающем коллекторе

         Действие                                                                                                    Ежедневно                   Каждый год или 3000
                                                                                                                                                                                   моточасов
    Визуальный осмотр на подтеки рабочих жидкостей
    Визуальный осмотр на наличие поврежд. или поломок
    Очистить всю конструкцию, включая змеевик конденсора,
    испарителя, дренаж.
    Проверить затяжку всех болтов, состояние кронштейнов, 
    проводки и трубопроводов.
    Проверить регулировку и работу заслонок.
    Проверить работу сцепления.
    Проверить смазку валов вентиляторов.

-проверка
-замена

ТО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ТО ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

ТО КОНСТРУКЦИЯ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

    Примечание: отсоедините компоненты от установки, прежде чем замерять сопротивление
 
Компонент                                      
                                                            HD-600SP   HD-700DW   HD-1000DW   HD-600SP   HD-700DW   HD-1000DW

Соленоид заслонок                              -                    4,4                   4,4                  2,7               2,7                    2,7

Свеча зажигания (1)                             13                 13                    13                   0,9               0,9                    0,9

Общий (3)                                               39                 39                    39                     -                   -                         -

Соленоид привода                              1,1                1,1                    1,1                10,9              10,9                 10,9
(3-х позиционный)

Стартер                                                0,9кВт           0,9кВт            1,7кВт                 -                    -                        -

Соленоид высоких оборотов           3,5                 3,5                   3,5                  2,7                2,7                    2,7

Соленоид топливной системы        1,6                 1,6                   1,6                   2                    2                       2

                        

Потребляемый ток (А) при 12В (пост.ток) Сопротивление (Ом)
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www.H-THERMO.ru

8 800 770 77 87


